                                                                                                 Pratica L.64/74 n°………/ …….

                                                                     ALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

                                                                U.O. 03 – Front Office
                                           RAGUSA

Oggetto: art. 6 L. 1086/71. Relazione a struttura ultimata.

                Lavori di “……………………………………………..”
Committente: ………………………….…………………….

Sito: …………………………………………………………..

Impresa: ………………………………………………………

SCHEMA RELAZIONE  A  STRUTTURA  ULTIMATA

(in duplice copia ambedue in bollo)

Il sottoscritto ……………………………………………., iscritto all’Ordine degli ………………………………………della provincia di ………………………., in qualità di direttore dei lavori di cui in oggetto attesta quanto segue:

· Il progetto riguarda la realizzazione di opere in c.a. consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………per complessivi …….. piani strutturali di cui ………. interrati. 

· Il progetto strutturale delle opere di cui sopra è stato depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell’art.4 della L. 1086/71 e dell’art.32 comma 2 della L.R. 7/2003, con attestazione rilasciata  in data ………………. prot. n°. ………. ;
· Autorizzazioni resa ai sensi dell’art. 18 della legge N. 64/74:

          prot. n. ………………… del ………………………..;               prot. …………………. del ……….……………;

· Autorizzazione tacitamente resa ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della L.R. 7/2003
          prot. n. ……………….. del ………………………..;               prot. …………………. del ………………….…;
            (barrare la casella corrispondente )
· Collaudatore Statico in corso d’opera: ing./arch. ………………..
· I lavori strutturali dell’edificio in oggetto sono stati iniziati in data ............................ e sono stati ultimati in data ............................ (tale data deve essere compatibile con quella del getto dell’ultimo solaio)
MATERIALI UTILIZZATI PER LE STRUTTURE
a) Calcestruzzo  (esempio)
	   
	
	Resistenza cilindrica fck (N/mmq)
	Resistenza cubica Rck (N/mmq)

	Classe di resistenza alla compressione per magroni
Rapporto A/C : 0.61  - cemento 2/AA-LL 42.5 R
	C20/25
	20
	25

	Classe di resistenza alla compressione
Rapporto A/C : 0.56 – cemento 2/AA-LL 42.5 R
	C25/30
	25
	30

	Classe di esposizione
	XC1 
	
	

	Valore nominale grana massa (mm)
	Dmax  25
	
	

	Classe del contenuto di cloruri
	< Cl  0,40
	
	

	Classe di consistenza rilevata
	S4
	
	


                                                                                                                                                      1 N/mmq = 10 Kg/cmq        

Il calcestruzzo è stato fornito dalla “…………………………”di ……………….. (Rg); sono stati prodotti le certificazioni del processo di produzione (FPC)  ed i relativi Documenti di Trasporto (DDT) del calcestruzzo che si allegano.

Durante i getti sono state effettuate prove di consistenza del calcestruzzo, anche alla presenza del Collaudatore Statico in corso d’opera, misurando l’abbassamento tramite il cono di Abrams, risultando una Classe …….
b) Acciaio da cemento armato B 450C (esempio)
L’acciaio utilizzato per le strutture in oggetto è stato il tipo B 450C (esempio), prodotto dalle “……………………………………….” di ………………..  ed è stato lavorato presso il Centro di Trasformazione autorizzato “ …………………………” di …………………. 

Risultano fornite le attestazioni di qualificazione dell’acciaio, l’attestazione di denuncia dell’attività del centro di trasformazione con relativa attestazione di esecuzione delle prove di controllo e i Documenti di Trasporto  (DDT) dell’acciaio che si allegano.

- Risultati prove sulle barre di acciaio 

Il quantitativo di acciaio disposto nella struttura risultante dalla contabilità, proveniente dallo stesso stabilimento di produzione, è pari ad ……………….. Kg < 30 t .

I controlli di accettazione in cantiere sono stati eseguiti nel rispetto di quanto previsto al par.  11.3.2.10.4 delle NTC 2008 in ragione di 3 spezzoni dello stesso diametro, marchiati ed appartenenti allo stesso lotto e allo stesso stabilimento.

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione sono stati sottoposti a prove presso il Laboratorio Autorizzato  “………………………..” di ………….. (….), come risulta dai certificati allegati n. ………………. del …………….. – n. ………………. del …………….. e n. ……….. del ………………... 

Le certificazioni hanno fornito i seguenti risultati :

fy minimo = ….. ≥ 425 N/mm2

fy massimo = ….. ≤ 572 N/mm2

Agt minimo = ….. ≥ 6%

1.13 ≤ ft / fy = ….. ≤ 1.37

Assenza di cricche al piegamento/raddrizzamento.
Tutti i risultanti dalle prove, di ciascun spezzone nei diversi diametri, risultano verificare i Valori delle caratteristiche meccaniche previsti nella tabella 11.3.VI delle NTC 2008 e pertanto il Controllo di Accettazione è Positivo .
Durante le lavorazioni sono stati effettuati i seguenti getti strutturali nelle sotto elencate date, con i prelievi di calcestruzzo e di armature, con allegati i Verbali di prelievo:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Risultati prove di compressione del calcestruzzo C 25/30 (esempio)
I cubetti prelevati, opportunamente stagionati, sono stati sottoposti dopo 28 gg dal getto a prove di schiacciamento presso il Laboratorio Autorizzato  “………………………..” di ………….. (….), come risulta dai certificati allegati n. ………………. del …………….. – n. ………………. del …………….. e n. ……….. del ………………... 

Essendo la miscela omogenea < 1500 mc  (CLS totale mc ……………) con meno di 100 mc di getto giornaliero, è stato effettuato un Controllo di Tipo A, tramite n…. prelievi a cui corrispondono …… provini cubici.

Il valore della Resistenza Media dei prelievi è la seguente per ciascuna tipologia di …………………. :
(esempio) 
	Descrizione opera
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Certificato n. …….. del ……….

(                 esempio)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	33,6
	33,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	34,0
	
	
	Rm
	=
	33,8+34,2+34,05
	=
	34,0
	
	
	

	3
	33,9
	34,05
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	4
	34,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	33,9
	34,2
	
	Rm
	>
	30+3,5
	=
	33,5
	Controllo di Accettazione Positivo

	6
	34,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Descrizione opera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Certificato n. …….. del ……….

                 (esempio)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	36,0
	35,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	35,5
	
	
	Rm
	=
	33,8+34,2+34,05
	=
	35,7
	
	
	

	9
	36,1
	35,85
	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	10
	35,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	35,7
	35,5
	
	Rm
	>
	30+3,5
	=
	33,5
	Controllo di Accettazione Positivo

	12
	35,3
	
	
	
	
	
	
	
	


Alla luce dei risultati sopra esposti, si dichiara che le strutture sono state ultimate e che per dimensioni e qualità dei materiali che li compongono, risultano conformi agli atti tecnici di cui ai Depositi ed Attestazioni sopracitate. Dichiara altresì, ai sensi e per quanto previsto all’art.32 commi 2/6 della L.R. 7/2003, l’avvenuta osservanza, nei lavori di cui trattasi, delle norme sismiche in atto vigenti.

Si allegano certificazioni sulle prove dei materiali effettuate dai laboratori autorizzati ex art. 20 legge 1086/71.
…………………lì, ………………..                                                                                                                 

                                                                                                          Il Direttore dei Lavori

                                                                                                            ……………………….
Il Presente elaborato costituisce uno schema di massima.
Il professionista incaricato potrà arricchirlo con i dati e le informazioni che riterrà opportune.
Bollo


€ 14,62
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